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demografische Entwicklung, der Klimawandel
die Begrenztheit natiirlicher Ressourcen stellen
| an die Bauplanung besondere Herausforderun-
Nachhaltiges Bauen wird deshalb ein immer
raleres Thema, dem sich auch die Grof3stddte ver-
rt widmen. Ziel einer solch 6kologischen Bauwei-
t es, sowohl beim Bau und der Nutzung als auch
spiaterer Entsorgung Energie zu sparen und durch
(dstofffreie Materialien ein gesundes und ange-
mes Wohnklima zu bieten.
diesem Hintergrund wurde 2019 eine schmale
liicke in Berlin-Moabit durch rundzwei Architekten
sinen privaten Auftraggeber geschlossen. Zur Stralse
zeigt sich das Wohnhaus in Holz-Hybrid-Bauweise
seiner hellen Aluminiumfassade stddtisch und kihl.
zieht sich als natiirliche, flieRende Form iiber den
ickspringenden Eingangsbereich im Erdgeschoss
_den elegant aus der Fassade gewdlbten Erker.
“der nach Siiden ausgerichteten Hofseite trédgt und
schlieRt eine offene Geriiststruktur den in den Hof
chobenen Treppenkern und den Fahrstuhl sowie
langgestreckten Balkone vor allen Wohnungen.
-ch bodentiefe Fenster dringt die Sonne im Winter
t in die Rdume ein, im Sommer schiitzen die durch-
ienden Balkonflichen vor zu viel Sonneneinstrah-
g, ohne die Blickverbindung zum hellen Innenhof
- altem Baumbestand zu beeintréchtigen.
; Wohnhaus mit Niedrigenergiehaus KfW 55-Stan-
d wurde groRtenteils aus wiederverwertbaren Mate-
lien gebaut und nutzt das kleine Grundstiick optimal
;. Auf nur 100 Quadratmetern Grundfléche entstan-
1 so elf barrierearme Mietwohnungen. Sowohl die
terschiedlichen Fassaden als auch die planerischen
1griffe zur Flichenmaximierung pragen das Erschei-
ngsbild des Wohngebaudes mit einer Bruttoge-
10ssflache von 1.740 Quadratmetern.
m Erdgeschoss bis zum vierten Obergeschoss er-
sglicht die ungewdhnliche Geometrie komfortable
undrisse fiir neun Zweizimmerwohnungen mit je-
sils circa 55 Quadratmetern Nutzfliche. Im fiinften
«d sechsten Obergeschoss liegen zwei Maisonette-

wohnungen mit jeweils 96 Quadratmetern Nutzflache.
{ber den Fahrstuhl sind alle Wohnungen stufenlos
erreichbar. Auch im Inneren sind alle Wohneinheiten
_ bis auf die Maisonettewohnungen — komplett alters-
gerecht und schwellenfrei ausgeftihrt.
Das Gebiude ist als Holzskelettbau mit tragenden Voll-
holzdecken, Fassadenelementen in Holztafelbauweise,
Kalksandstein- und Stahlbetonwénden sowie Stahl-
und Holzstiitzen realisiert. Soweit wie moglich wur-
den Holzfertigteile eingesetzt, um den Bauablauf zu
beschleunigen und die Ausbauarbeiten so gering wie
moglich zu halten.
Die feuchtigkeitsabsorbierenden Holz- und Kalk-
putzoberflichen der Konstruktion und Innenwandbe-
kleidungen sind offenporig und tragen zur natiirlichen
Klimatisierung der Raumluft bei. Dies verringert even-
tuelle spitere Bauschaden durch nicht ausreichende
manuelle Liiftung der Mieter. Eine Fernwarme-Hei-
zungsanlage versorgt die FuRbodenheizungen der
Wohneinheiten. Der Luftwechsel erfolgt automatisiert
und geriuscharm in den Bédern und Kiichen sowie
durch feuchtegesteuerte Nachtstromoffnungen in den
Fenstern. Dadurch kann auf eine komplexe Liiftungs-
anlage mit Warmeriickgewinnung verzichtet werden.
Beim Bau fanden méglichst lokal produzierte und
gleichzeitig funktionale Materialien Anwendung. An-
stelle von Glas wurden die Balkonbriistungen und
Treppenliufe mit einfachen Edelstahlnetzen gesichert,
der Fahrstuhl mit einer Streckmetallverkleidung verse-
hen und leuchtend goldgelb lackiert. Statt aufwéndi-
ger Bodenbelige entschieden sich die Architekten fiir
Sichtestrichbdden in allen Wohnungen.
Bis auf Estrich und Putzflichen sind in dem Wohnhaus
alle Baumaterialien nur mechanisch befestigt, um ein
spiteres Recycling zu erleichtern. Im Idealfall lassen
sich Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit s0
optimal verbinden, wie bei dem gewellten Alumini-
umblech der weiften Nordfassade, denn es ist kosten-
giinstig, hat einen hohen Recycling-Anteil und kann zu
100 Prozent wiederverwertet werden.
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B[iéi( i.ns Grine aus Maisonettéwohnung
(Fotografie: Gui Rebelo)
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_Ebne in einer Maisonettewohnung
afie: Gui Rebelo)
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