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KORKANZUG

»KORKENZIEHERHAUS« IN BERLIN-STAAKEN

Alle Anstrengungen, ein Einfamilienhaus recycelbar und
aus moglichst naturnahen Materialien zu bauen, missen
zwangsldufig wie Greenwashing wirken. Doch wer, wenn
nicht ein privater Bauherr, kann auf den Pioniergeist
junger Architekten vertrauen, den Boden fiir Experimen-
te bereiten und so die Anwendung auBergewdhnlicher
Techniken wie z.B. Korkplatten als Fassadenbekleidung
voranbringen?

Im Umfeld einer in die Jahre gekommenen, von gestalterischer Selbstbestim-
mung gepragten »Wildschweinsiedlung« am Rand der grofen Stadt steht das
Korkhaus als freundlicher Alien unter lauter anderen Einfamilienhiusern.
Mit seinen regenerativen Baumaterialien Kork und Holz, einem ambitionier-
ten Energiekonzept und der kubisch-reduzierten Gestaltung samt Schrigdach
hlt es seinen mal besiulten, mal etwas angeschmuddelten Nachbarn den
Spiegel vor. Charmant zeigt es ihnen dabei auf, was architektonisch bei der
Bauaufgabe so alles denkbar wiire, ohne sich zugleich exaltiert iiber die Nach-
barn zu erheben. Das Korkenzieherhaus macht damit genau das, was gute
Architektur immer tun sollte: Mit ihm loten die beiden jungen Architekten
Andreas Reeg und Marc Dufour-Feronce mit ihrem Biiro rundzwei in Grund-
riss, Form und Material die Moglichkeiten von Bauaufgabe und Budget aus. »

{ Architekten: rundzwei Architekten
Tragwerksplanung: Ingenieurbiiro Krawitz

{ Kritik: Jiirgen Tietz
Fotos: Gui Rebelo

[1] Uber dem glédsernen Sockelgeschoss
scheint der Baukdrper mit seiner unge-
wohnten Fassadenbekleidung zu schweben.
Uber den Wunsch der Bauherrin, die
Tropfgerdusche bei Regen zu minimieren,
kamen die Planer auf das hierzulande
(noch) uniibliche Baumaterial Kork

[2] Passgenau und prazise im Detail:
Die einfache Verarbeitung der Korkplat-
ten erméglichte simple und scharfe Kan-
tenausbildungen an Traufe und um die
Fenster herum
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Vertikalschnitt, M 1:25

Dachaufbau:

Bekleidung, Kork, mit Stufenfalz-Frasung, geschraubt, 40 mm
Holzlattung, mit Edelstahlsenkkopfschrauben, 20/60 mm
Trapezblech, Aluminium, wasserfiihrend, hinterliiftet, 20 mm
Konterlattung, 30/60 mm

Holzlattung, 24/48 mm

Unterspannbahn, diffusionsoffen

Holzbalkendecke mit Holzfaser-Einblasddmmung, 200 mm
0SB-Platte als Dampfbremse und Windaussteifung, 30 mm
Untersparrenddammung, Holzfaser, 20 mm

Gipsfaser-Platte, Q3-Verspachtelung, Silikatanstrich, 10 mm
Dachrand:

Ortgangblech fiir Wasserschutz

Wandaufbau:

Korkbekleidung, mit Stufenfalz-Frésung, geschraubt, 140 mm
ESB-Platte, diffusionsoffen, 22 mm

Holzrahmenwand mit Holzfaser-Einblasddmmung, 140 mm
OSB-Platte als Dampfbremse und Windaussteifung, 22 mm
Holzfaserddmmung, Installationsebene Wandheizfldchen, 60 mm
Gipsfaser-Platte, Q3-Verspachtelung, Silikatanstrich, 10 mm
Fensteranschluss:

Holz-Aluminium-Fensterelement mit integriertem Insektenschutz
Gipsfaser-Platte, Q3-Verspachtelung, Silikatanstrich, 10 mm
Aluminiumblech

Bodenaufbau:

Holzpflaster, Kiefer, gedlt, 20 mm

Heizestrich, 60 mm

Trennfolie

Tackerplatte, 30 mm

Trittschallddmmung, PE, TVM: 20dB, 30 mm

0SB-Platte, 22 mm

Sandschiittung, 160 mm

Holzbalken, Abstand ca. 800 mm, 120/160 mm
Holzwerkstoff-Dreischichtplatte, Fichte, Sichtinstallation geéit, 22 mm
Raffstore mit Flachlamellen und Seilfithrung, motorbetrieben, 60 mm
Pfosten-Riegel-Fassade, Aluminium-Fensterelement
Spannseilhalter, an Pfostenprofil befestigt

Schilitzrinne mit seitlicher Perforation zur Versickerung
Einkorn-/Drénbeton zur Aufnahme und Versickerung Fassadenrinne
Wandaufbau UG:

Vorsatzschale, Stampfbeton, eingebracht in Schichten, 120 mm
WU-Ortbeton, 250 mm

Perimeterddmmung, 120 mm

Bodenaufbau UG:

WU-Ortbeton, 270 mm

Trennfolie

Perimeterddmmung, 120 mm

Magerbeton als Sauberkeitsschicht, 50 mm

[3] vor unerwiinschten Einblicken gut
geschiitzt: Der tiefer gelegte, von
hohen Stampfbetonwdnden eingefasste
AuBenpool ist direkt vom unteren
Schlafzimmer aus zugdnglich

[4] Die prdzisen und minimalistischen
Details verleihen dem Einfamilienhaus

ebenso eine besondere Qualitdt wie die
haptische Textur des Korks




> Thren selbstgestellten Grundsatz der unbedingten Nachhaltigkeit
beim Bauen im Sinne des Cradle-to-Cradle-Ansatzes, behalten sie dabei
konsequent im Blick.

DAS MAXIMUM HERAUSGEHOLT

Den Anstoff zu dem planungsintensiven Einfamilienhaus in Berlin gab der
Zufall. Auf einer Bahnfahrt kam Marc Dufour-Feronce mit seiner kiinftigen
Bauherrin ins Gespréch. Man traf sich wieder und das in mehrfacher Hinsicht
ungewdhnliche Vorhaben konnte seinen Lauf nehmen. Ungewshnlich ist
nicht nur das Fassadenmaterial. Ungewdhnlich waren auch die Knackpunkte
der Bauaufgabe, nimlich die Forderung der Bauherrin, das Haus bei Bedarfin
zwei unabhingig voneinander erschliefSbare Einheiten unterteilen zu kénnen.
Ein Wunsch, der noch relativ einfach in die Grundrissentwicklung zu inte-
grieren war. Die iiber dem Gebdudesockel liegenden kleineren Riume sind
teilweise untereinander verbunden und kénnen auch als Studio-Apartments
genutzt werden, ein separater Eingang ist mit eingeplant.

Eine weitaus grofiere Herausforderung war es fiir die Architekten, auf UG, EG
und DG eine Wohnfliche von iiber 300 m* unterzubringen. Und das, ohne
dass man sich dabei im UG wie im Keller fithlt. Méglich wurde das nur, in-
dem die Zitrone des Baurechts von den Architekten hinsichtlich Kelleranhe-
bung und Dachausformung soweit ausgequetscht wurde, bis sie keinen weite-
ren Saft mehr geben konnte. So lugt der »Keller« nun iiber den Boden hinaus
und wurde zum Wohngeschoss. Hinzu kam die innere Raumorganisation des
Hauses anhand von Split-Levels, die sich um den zentralen ErschlieBungskern
des Treppenhauses nach oben schrauben. Das sieht reizvoll aus und erinnert
an eine Art zeitgendssische Mischung aus Loosschem Raumplan und Scha-
rounschem organischem Bauen. Im Fertigstellungsjahr 2019 passt das eigent-
lich hiibsch als zeitgendssisches Korrektiv zur Quadratur des Bauhausjubi-
laums.

Der Aulenpool ist eingetieft und dadurch vor den Blicken der Nachbarn ge-
schiitzt. Wie das gesamte UG wird er durch Winde aus grobem Stampfbeton
eingefasst, die ihre schichtweise Entstehung zur Schau tragen - eine Reminis-
zenz an die Berliner Tradition des Kellergeschossbaus, erldutert Dufour-
Feronce.

Um das ambitionierte Raumprogramm zu verwirklichen, reicht das Haus nun
also tief in die Erde hinab. Dariiber aber schwebt es, ganz Kind einer leichten
Moderne, mit einem glédsernen Sockelgeschoss empor. Dariiber schliefit sich
das mit hochrechteckigen Korkplatten bekleidete OG an. Es miindet in eine
scharfkantige, kronenartige Dachlandschaft mit vier Giebelfeldern. Dort, wo
sich die Satteldachflichen in der Mitte des Hauses verschneiden, haben die
Architekten ein zentrales Oberlicht platziert. Es versorgt das innen liegende
Treppenhaus mit Tageslicht.

Betreten diirfen wir das Korkenzieherhaus leider nicht. Zu unerfreulich waren
die Erfahrungen, die die Bauherrin mit allzu schaulustigen Architekturliebha-
bern bereits gemacht hat. So muss sich das Erlebnis der spiralartig - korken-
zieherartig — hochwindenden Raumstruktur der Holzkonstruktion des Hau-
ses auf die Erlduterungen von Marc Dufour-Feronce im Biiro von rundzwei
Architekten in Charlottenburg beschrinken. Gleich um die Ecke steht die
Alma Mater der beiden Architekten, die TU-Berlin. Wihrend Reeg nach
seinem Diplom bei ACME in London und bei Herzog & de Meuron interna-
tionale Erfahrungen sammelte, arbeitete Dufour-Feronce ebenfalls zunschst
bei ACME und anschlieflend bei LAB Architecture Studio.

WEITGEHEND RUCKBAUBAR

Der Grundsatz der Nachhaltigkeit, dem sich die Architekten programmatisch
verschrieben haben, beifit sich gemif der reinen Lehre freilich kriftig mit der
Bauaufgabe eines Einfamilienhauses. Bei einer Wohnfldche von rund 300 m? fiir
drei Personen sowie Auflenpool bekommt das Konzept zusitzliche Schlagseite. »
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Schnitt, M 1:400

Grundriss DG, M 1:400

Grundriss 0G, M 1:400

Grundriss EG, M 1:400

Grundriss UG, M 1:400
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> Nun ist die reine Lehre das eine, die normative Kraft der faktischen
Forderungen der Bauherrschaft das andere. Daher lohnt trotz dieser Ein-
schrankung der Blick auf die nachhaltigen Bemiihungen der Architekten, mit
einem weitgehend vorfabrizierten Holzbau und dem Energiekonzept mit Erd-
speicherheizung, Bauteilaktivierung, Photovoltaik sowie Solarthermieanlage
auf dem Carport.

Das Gebdudeinnere ist bestimmt vom Dreiklang aus Ortbetonbdden im EG
(mit Estrichspachtel behandelt und mit grauem Silikatanstrich versehen),
Holzflichen aus mit Natur-Ol behandelter Fichte (Bekleidungen der Holzbal-
kendecken, Fensterrahmen, Leimholzstufen und Pflasterparkett in den OGs)
und offenporigen, mit einer natiirlichen weiffen Silikatfarbe beschichteten
Gipsfaserplatten als Wandbekleidungen, die fast ebenso viel Feuchtigkeit auf-
nehmen konnen wie Lehmputzplatten. Wo irgend moglich haben die Archi-
tekten auf mechanische Befestigungstechniken zuriickgegriffen, um auf Bau-
schdume und Kleber verzichten zu kénnen — auf dem lésungsmittelfreien
Parkettkleber auf Acrylbasis prangt immerhin ein Oko-Siegel.

Hinzu kommt schliefilich das nicht nur in Berlin bisher ungewohnliche Fas-
sadenmaterial aus 14 cm dicken Korkfassadenplatten. Sie sind direkt auf die
darunter liegenden Holzfaserplatten montiert, die dem Holzrahmen mit
Zelluloseeinblas- und Holzfaserstopfdimmung aufliegen.

Die Idee fiir die Fassade aus Kork hat eine Mitarbeiterin aus Portugal mit-
gebracht, erzihlt Dufour-Feronce. Das nachwachsende Naturmaterial, mit
seinen markanten mal helleren, mal dunkleren Farbnuancen und der leicht
reliefartigen Oberflichentextur, wird dort alle paar Jahre von den Stimmen
der Korkeichen geschilt. Langst dient es nicht mehr nur zum Verschlieffen
von Weinflaschen oder als Fuflbodenbelag. Es findet seinen Einsatz u.a. in der
Industrie, denn es dimmt Gerdusche und Vibrationen, kommt ohne chemi-
sche Zusatzstoffe oder Kleber aus und gilt dariiber hinaus als wasserabwei-
send, feuerbestindig und strapazierfihig. Also der ideale Ersatz fiir die wenig
geliebten und wenig nachhaltigen Wirmedimmverbundsysteme, mit denen
Land auf Land ab immer noch zahllose Hiuser eingepackt werden? Die Her-
steller aus Portugal scheinen davon fest iiberzeugt zu sein, berichten die
Architekten, die sich von der Faszination fiir das Material haben anstecken
lassen. Immerhin gibt der Hersteller 20 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit des
Materials, das im Lauf der Zeit eine helle Patina entwickelt. Im Ubrigen gibt es
keinerlei Mangel an Kork - dahingehende Behauptungen gehoren in den
Bereich der Geriichte.

Die maximale Gréfle der Platten von 100 x 50 em ergibt sich aus der Grofie
der Presse, in der die zunichst zu Granulat verarbeiteten Stiicke der Baumrin-
de — mitunter Abfall aus der Flaschenkorkenproduktion - unter Druck und
‘Wirme ihre Form erhalten. »

[5‘7] Zur maximalen Raumausnutzung
sind die in Split-Levels organisierten
Wohnebenen um eine zentrale Treppen-
skulptur herum angeordnet. Das bekrd-
nende, sternfdrmige Treppenhausober-
licht versorgt auch die zentral gelege-
nen Raumbereiche mit natiirlichem Licht
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> Dabei treten enthaltene Harze aus, die die Korkkérner untereinan-
der verbinden und dafiir sorgen, dass die Platten ohne weitere chemische Zu-
sdtze verbaubar sind und sogar schimmelresistent bleiben.

An der Fassade sind die Platten dann in einem Falz-System befestigt. An den
Dachkanten wurden sie auf Gehrung geschnitten, um einen maéglichst scharf-
kantigen Dachabschluss zu erzeugen. Der wird auch nicht durch Regenrinnen
gestdrt, da innenliegende Fallrohre das Regenwasser abfiihren. Generell ist bei
der Verwendung von Korkdimmung mit einem Kostenplus von rund 15 % ge-
geniiber WDVS zu rechnen. Beim Staakener Haus kam man sogar auf 50% —
der speziellen Detailausbildung und der scharfen Kanten wegen.

Von einem internationalen Kork-Hype sollte man vielleicht noch nicht spre-
chen. Gleichwohl findet sich das vollstandig recycelbare Naturmaterial nicht
nur am Berliner Korkenzieherhaus. Gleich eine ganze Reihe ambitionierter
Projekte experimentieren derzeit damit. Dazu zihlt auch das Cork-House im
englischen Berkshire von Matthew Barnett Howland mit Dido Milne und Oli-
ver Wilton. In Zusammenarbeit u.a. mit der Bartlett School of Architectur
entwickelt, wird das Material dort massiv verwendet. Und Jaspar Morrison
hat just eine eigene Kork-Mobel-Linie entwickelt. Wenngleich feuerfest wird
sich in den néchsten Jahren zeigen, inwieweit der Funke der Faszination fiir
das Naturmaterial auch auf weitere Bauprojekte iiberspringt. Ebenso bleibt
abzuwarten, wie sich Dauerhaftigkeit und Patina darstellen werden. Das Kor-
kenzieherhaus bietet dafiir jedenfalls eine anschauliche Referenz.

[8] Der Sockel aus Stampfbeton, mit
dem das Haus aus dem mdrkischen Boden
emporwdchst, verstehen die Architekten
auch als eine Erinnerung an die Sockel-
ausbildung bei Berliner Wohnh&usern des
19. Jahrhunderts
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{Standort: Berlin-Staaken
Bauherr: Privat
Architekten: rundzwei Architekten Reeg@Dufour, Berlin
Mitarbeiter: Marc Dufour-Feronce, Andreas Reeg,
Luca Di Carlo, Ana Domenti
Tragwerksplanung: Ingenieurbiiro Krawitz, Berlin
KfW-Energieberatung: Energieberater Land Brandenburg ELB, Brandenburg
Bodengutachten: Andreas Zill, Berlin
Anlagentechnik: EFG Sandler, Kaufbeuren
BGF: 320 m?, Nutzfliche: 248 m*
BRI: 1117 m®
Baukosten: keine Angabe
Bauzeit: Mai 2017 bis Juni 2018

{ Beteiligte Firmen:
Holzbau und Korkfassade: Zimmerei Johannsen, Schénwalde-Glien,
www,johannsen-holzbau.de
Kork: Amorim Islamentos, Mozelos, www.amorim-deutschland.de
Holzfaserdimmung: Swiss Krono Heiligengrabe, www.swisskrono.de
Stampfbeton: Caerus Construction, Berlin, www.caerus-construction.de
Fenstersystem: Alco Systeme, Miinsterwww.alco-systeme.de
Fenster und Glassfassade: Timm Fensterbau, www.timm-fensterbau.de
Glasfassadensystem, Schiebe-Falttiiren: Schiico, Bielefeld, www.schueco.com
Innenausbau (Tiiren, Trockenbau): Theo’s Handwerk
Treppenelemente Kreuzlagenholz: Storaenso, Helsinki, www.storaenso.com
Innenbekieidung: Fermacell, Diisseldorf, www.fermacell.de
Innentiiren: JAP FUTURE, Pferov, www.japcz.cz
Silikatanstrich: Sto, Stiihlingen, www.sto.com
Kamin: Spartherm, Melle, www.spartherm.com
Heizungsanlage: EFG Sandler, Kaufbeuren, www.efg.de
Markisen: Warema, Marktheidenfeld, www.warema.de
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