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Nahezu fldchenbiindige AuBenhaut aus gewelltem Aluminiumblech: Von auBen ist das Mietshaus in Berlin-Moabit nicht als Holzhybridbauv zu erkennen.






Vielschichtiger
Luckenschluss

Eine Baulucke in Berlin-
Moabit entdeckten rundzwei
Architekten und uberzeugten
den Eigentumer, die Leerstelle

mit einem qualitatvollen
Mietwohngebaude zu fullen.
lhr Projekt Uberrascht mit zwei

unterschiedlichen Seiten -
weiles Aluminium-Wellblech
zur StraBBe, ein leichtes
Stahlgerust mit den Balkonen
zur Hofseite — ebenso wie
mit seiner Hybridbauweise,
die zu 80 Prozent in Holz
realisiert wurde.

Kritik Architekten Fotos
Christina Graewe rundzwei Gui Rebelo



Ein virtueller Spaziergang mit Google
Earth in die BugenhagenstraBe in Berlin-
Moabit erzahlt noch von der Vergangen-
heit: Vor Planungsbeginn 2015 war hier
zwischen zwei Wohngebduden aus den
1950er-Jahren eine Baulicke mit einer
Handvoll Garagen. Eigentlich erstaunlich,
denn die Reize des Bezirks werden zuneh-
mend entdeckt - zentrale Lage, Tiergar-
tenndhe, vielfdltige Versorgungsméglich-
keiten -, und Wohnungen waren auch vor
finf Jahrenin der Stadt schonrar. Andreas
Reeg und Marc Dufour-Feronce von rund-
zwei entdeckten das leere Grundstiick
zufdllig und entwickelten den Ehrgeiz, hier
zu baven. Sie suchten und fanden den
EigentUmer, boten ihm zund&chst eine
kostenlose Machbarkeitsstudie an und
erhielten daraufhin tatséchlich die Anfra-
ge, ein Haus mit Mietwohnungen zu er-
richten.

Stadthaus
mit zweierlei
Fassaden

Derreale Spaziergang erkldrt rasch, war-
um die Architekten das Haus ,Eisberg"
nennen. Sie hillten die StraBenfassade
volistandig in ein gewelltes, in der Sonne
strahlend weiBes Aluminiumkleid. Die
Klappldden vor den Fensteréffnungen
setzen das Wellenmuster fort. Sie sind per-
foriert, was tagsiiber im geschlossenen
Zustand eine feine Farbabstufung und
abends je nach Beleuchtung dahinter ein
lebendiges Muster verspricht — noch sind
die Wohnungen nicht bezogen. Mit der
Entscheidung fir diese Verkleidung erin-
nern die Planer an die metallverarbeiten-
de Industrie, die in Moabit ansdssig war.
AuBerdem ist Aluminium zwar energie-
avfwendig in der Herstellung, dann aber
langlebig und bei Bedarf auch gut zu re-
cyceln.

Der Wunsch des Bavherrn nach méglichst
viel vermietbarer Fldche auf dem schma-
len, nur mit 100 Quadratmetern bebau-
baren Grundstick fihrte zum zweiten auf-
falligen Charakteristikum der StraBen-
fassade: Ab dem ersten Stockwerk knickt
das Gebdaude erkerartig aus. Neben der
gewonnenen Fldche ergibt sich so zudem
ein geschitzter Bereich vor der Haustur.
Es ist eine homogene GroBform entstan-
den, deren Erscheinungsbild allerdings
wegen des Vetos des Stadtplanungsamts
nicht auf die Aufstockung des linken
Nachbargebdudes Ubertragen werden
durfte, das rundzwei im erweiterten Auf-
trag um ein Staffelgeschoss ergdnzten.
Dieses wirkt mit seinem gerillten graven
Putz wie ein ganz eigensténdiges Projekt
und fdllt ohne Hinweis kaum auf.
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Der ruhige und dennoch ungewéhnliche
Auftritt des Neubaus tut der StraBe gut,
lediglich das Erdgeschoss wirkt zu ver-
schlossen. Eine 6ffentlichere Nutzung, wie
sie die Architekten durch ein Biro oder
Gemeinschaftsflachen fur die kinftigen
Mieter vorgeschlagen hatten, wollte der
Bavuherr nicht. Links des Eingangs liegt nun
eine rollstuhlgerechte Wohnung, rechts
ein Raum fir die Milltonnen und Fahrra-
der. Auf andere Experimente lieB sich der
Eigentimer aber durchaus ein: Unge-
woéhnlich und ironisch in der Anmutung ist
der Eingangsbereich mit einer strapazier-
fahigen, beinahe goldfarbenen Tapete
ausgestattet. Das steht im reizvollen Ge-
gensatz zur strahlenden Hille und dem
durchlaufenden Gehwegpflaster; sogar
die Briefkdasten sind im selben Goldton
gehalten. Dagegen lehnte der Auftragge-
ber leider eine Sitzbank als Treffpunkt fir
die Bewohner wiederum ab.

Luftige
Balkone zum
Innenhof

Der Rundgang offenbart noch eine weite-
re Uberraschung, denn das Haus hat zwei
ganz unterschiedliche Gesichter. Trep-
penhaus und Fahrstuhl haben die Planer
zugunsten von gréBeren Wohnungen vor
die hofseitige Sudfassade geseizt, die
insgesamt méglichst aufgeldst ist. Stahl-
netze schitzen die Treppenl&ufe und die
tiefen Balkone. Letztere sollten eigentlich
direkt mit dem Treppenhaus verbunden
werden und so eine Staffelung von halb-
und ganz privaten RGumen ergeben.
Damit konnten sich die Architekten aller-
dings nicht durchsetzen; eine hohe Trans-
parenz besteht dennoch. Mit ihrer Uber-
zeugungsarbeit beim Hersteller, den
Fahrstuhl in einem offenen Kdéfig zu plat-
zieren, waren sie erfolgreicher - lediglich
derBereichim Erdgeschossist durch Plexi-
glasscheiben geschitzi. Das Liftgehduse
wie auch die Wohnungstiren sind wieder-
um in dem Goldton des Eingangsbereichs
gestrichen und leuchten aus dem hellen
Stahlgerist hervor.

So viel Holz wie
zulassig

Der eigentliche Hauptdarsteller aber ist
das Holz. ,Wir haben alles aus Holz ge-
plant, was 2016 zuldssig war®, sagen die
beiden Architekten. Das Haus bestehe zu
ungefdahr 80 Prozent aus dem Material.
Dort, wo es aus statischen Griinden not-
wendig war, sind Kalksandstein und zur

Aussteifung Stahlbeton verwendet. Holz
als nachwachsender Rohstoff trifft sich mit
dem Anspruch der Planer, regionales,
nachwachsendes Material zu verbauen.
Zudem verkiirzten vorgefertigte Bauele-
mente, namlich fragende Vollholzde-
cken, Holztafeln fir die Fassaden sowie
die Holzstitzen, die Bauzeit enorm: In vier
Wochen stand die Hille einschlieBlich der
Fenster, fir die Verkleidung waren dann
weitere vier Wochen notwendig. ,Mit Holz
zu bauen, macht auch Plandnderungen
leichter”, zahlen sie als weiteren Vorteil
auf, und die Verarbeitung vorab im Werk
sei im Ergebnis besser zu prifen, als alles
erst auf der Baustelle anzupassen. Bei der
Dimensionierung der Holzelemente sind
zwei Zentimeter Abbrand eingerechnet.
Diese Zugabe bildet im Brandfall eine
schitzende Kohleschicht, das Feuerdringt
nicht weiter in das Bauteil vor. Auch die
Aufstockung nebenan ist gréBtenteils ein
Holzbau. Dort sind Maisonettewohnungen
mit straBenseitigen Dachterrassen und
einer breiten LaubengangerschlieBung
zum Garten hin entstanden, die Raum fir
nachbarschaftliche Begegnungen lasst.

Qualitaten der
Innenrdume

Iwei doppelgeschossige Wohnungen er-
strecken sich auch Uber die finfte und
sechste Etage des Eisbergs, auf die ande-
ren Ebenen verteilen sich neun Zweizim-
mer-Wohnungen mit rund 55 Quadrat-
metern. Alle Wohnungen sind mit grauen
Heizestrichbéden, sichtbaren Holz-
decken, in den Maisonnetten schlichten
weiBen Stahltreppen und zur Hofseite bo-
dentiefen Fenstern zurickhaltend ausge-
stattet. Nach Norden mussten die Fenster
das kleinere Format des Nachbarbaus
aufnehmen. Das kompensierten die Ar-
chitekten durch ein schénes Detail: Der
Holzrahmen bildet eine Art Kasten, das
tiefe Fensterbrett wird zur Sitzbank.
Das Raumklima ist durch die offenporigen
Oberflachen und die Verschattung durch
die tiefen Balkone angenehm; insgesamt
erreicht das Haus KfW55-Standard. Sehr
sympathisch ist auch der unaufgeregte
Umgang mit der Gartengestaltung: Den
groBen Innenhof dominiert der bestehen-
de hohe Baum, es gibt einige Fahrrad-
bigel. Doch auf dem iilberwiegenden Teil
der Flache darf eine farbenpréchtige
Wildblumenwiese wuchern.
Q} Pldne ab
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StraBenfassade mit gedffneten Klappldden. Das Aluminiumblech an deren AuBenseiten ist perforiert, so fallt Tageslicht auch im geschlossenen Zustand herein.
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Oben und rechts: Maisonettewohnung mit Galerie-Ebene und Fichtenholzdecke. Links: hélzernes , Sitzf

“ an der St
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Iweite Fassadenvariante: Zum begriinten Innenhof weist eine offene Geriststruktur.

Bristungen und Treppenlaufe sind mit Edelstahlnetzen gesichert.
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Der Fahrstuhl ist mit einer Streckmetallverkleidung versehen und leuchiend goldgelb lackiert.

59



LUCKENSCHLUSS

Vor 2015 gab.es
hier diese verlo-
ckende Bauliicke
zwischen zwei
Wohnbauten. Aller-
dings standen
dann nur 100 Qua-
dratmeter bebau-
bares Grundstiick
zur Verfigung.

MISCHBAUWEISE
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Das Mietshaus ist
als Holzskelettbau
mit tragenden Voll-
holzdecken, Fassa-
denelementen in
Holztafelbauweise,
Kalksandstein- und
Stahlbetonwénden
sowie Stahl- und
Holzstitzen reali-
siert worden. So weit

wie méglich wurden
Holzfertigteile ein-
gesetzt, um den
Bavablaufzu be-
schleunigen und
die Ausbauarbeiten
moglichst gering

zu halten. Das Ge-
bdude erreicht den
Niedrigenergie-
Standard (KfW 55).



BAUHERR:

privat

ARCHITEKTEN:

rundzwei Architekten BDA, Reeg &
Dufour PartGmbB, Berlin

TRAGWERKSPLANUNG:

ifb frohloff staffa kihl ecker, Berlin

BRANDSCHUTZPLANER:

Reinhard Eberl-Pacan Architekten +

Ingenieure, Berlin-Wilmersdorf

TGA:

ITV.GmbH, Berlin

ELEKTRO:

Kautz Planung, Berlin

ENERGIEKONZEPT:

Energieberater im Land Brandenburg
GmbH, Potsdam

SCHALLSCHUTZ:

Forschungs- und Beratungsbiro
Verkehrsldrm, Rudi Volz & André
Jakob, Berlin

STANDORT:

Wilhelmshavener StraBe 64 / 66A,

Berlin-Tiergarten
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Querschnitt

1. Obergeschoss

Erdgeschoss
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