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Kiimagerechtes Bauen | Korkenzieherhaus, Berlin

Mit einer Sichtfassade aus Dammkork verkleideten
rundzwei Architekten ein Wohnhaus in Berlin und er-
fullten damit den Wunsch der Bauherren nach einem

okologisch nachhaltigen FuBabdruck fir ihr Baupro-
jekt. Ergdnzt wurde die bis ins kleinste Detail durch-
dachte Konstruktion durch ein intelligentes Energie-
konzept.

Korkenziehernaus Berlin

Korkmantel fiir ein Wohn-
haus

rundzwei Architekten, Berlin,
v.l.n.r: Marc Dufour-Feronce und Andreas Reeg

www.rundzwei.de
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Klimagerechtes Bauen | Korkenzieherhaus, Berlin
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Dach und Fassade sind
mit Korkplatten verklei-
det. Fiir das Fugenbild
wurde ein Verlegeplan
erstellt

18

Das Bauprojekt mit dem treffenden Namen , Korkenzieherhaus*
ist Architekt Andreas Reeg aus vielerlei Gr(inden besonders
nachhaltig in Erinnerung: Zum einen, weil die Planung der
kompliziert gestaffelten Geschossebenen hachst aufwendig
war. Mit diesem Trick gelang es dem Architekturbtiro, die Brut-
togeschossflache auf die gewiinschten 320 m* hochzuschrau-
ben, trotz eines Baufensters von 10x10 m und der baurecht-
lichen Beschrénkung auf ein Vollgeschoss. Das Konzept von
Sockel- und Obergeschoss wird architektonisch in der Wahl
der Materialien weiterverfolgt: Der massive Sockel liegt unter-
halb der Gelandeebene und wirkt mit seinen Stampfbeton-
mauern wie eingegraben - mit voller Absicht, wie Reeg betont.
Dartiber steigen die split-level-artigen Wohnebenen auf, wie
mit einem Korkenzieher aus dem Sockel gezogen.

Der Name ,Korkenzieherhaus® allerdings nimmt Bezug auf die
ungewdhnliche Hlle aus Sichtkork, mit der die Architekten ihre
kubische Konstruktion des Viergiebelhauses bekleidet haben.
Das groBe Medieninteresse an dieser flr Deutschland ungewdhn-
lichen Fassade brachte dem jungen Architekturbiiro unerwartet
viel Beachtung und Anfragen von Universitaten, Studenten wie
Lehrenden; ein Achtungserfolg, den die beiden Biirogriinder auch
an der steigenden Anzahl von attraktiven Bewerbungen fiir ihr
Biiro ablesen kénnen. Direkte Folgeprojekte konnten bisher nicht
generiert werden, was allerdings auch damit zu tun hat, dass die
Bauherren zu Recht um ihre Privatsphére fiirchten, sollte das Pro-
jekt auch in der Publikumspresse vergffentlicht werden.

Schnitt, M1: 200

Foto: Gui Rebelo

Lageplan, M1:1750

Wie kommt man darauf, eine Fassade aus Kork zu bauen?
Auf der Suche nach einem nachhaltigen Fassadensystem ent-
deckten rundzwei Architekten das Korkmaterial aus Portugal.
Es entsprach in vielen Punkten dem hohen 6kologischen An-
spruch der auf nachhaltiges Design bedachten Architekten.
,Es hat uns letztlich einfach Giberzeugt: Kork ist extrem nach-
haltig, er Idsst sich sehr einfach bearbeiten und es gibt tber-
haupt keine Wartungskosten. Reparaturen, falls tiberhaupt
notwendig, sind kein Problem, weil man die Platten einfach
austauschen kann. Und: Man kann die Fassade in zehn Jahren
einfach abschleifen, dann sieht sie wieder aus wie neu,”
schwérmt Andreas Reeg.

Die gesamte Konstruktion tiber dem Sockelgeschoss ist
eine mit Cellulose und Holzfaser geddmmte Holzkonstruk-
tion mit mehr oder weniger hohem Vorfertigungsgrad. Da-
rauf wurde die Sichtkorkfassade als zweite 14 cm starke
Dammebene und wasserfiihrende Schicht montiert. Die
StoBe sind alle mit Nut und Feder ausgebildet, sodass kein
Wasser nach innen wandern kann. Die Korkplatten wurden
mit der Konstruktion im Falz verschraubt, es gibt keine
Verklebungen. ,Wir achten bei unseren Details immer da-
rauf, dass sich die Konstruktion spdter sortenrein trennen
lasst,” so Reeq. Aus architektonischen Griinden, damit das
Gebdude nicht so gestaucht wirkt, wurde die Fugenaushil-
dung verdreht: Beim Korkenzieherhaus sind die horizon-
talen Fugen versetzt und die vertikalen laufen in einer Linie
nach unten durch. ,,Dafiir haben wir uns lange mit dem
Hersteller auseinandergesetzt und fiir die Ansichten einen
Verlegeplan erstellt. Der Planungsaufwand war ziemlich
hoch, erinnert sich Reeg.

Die Dachkonstruktion der vier Giebel wurde mit einem Trapez-
blech erstellt und mit einer dtinneren Korkschicht verkleidet,
um den monolithischen Eindruck zu erhalten. Hier sind die
Korkplatten nur 4 cm stark und auf StoB gelegt. Die eigentliche
wasserfiihrende Schicht ist das Trapezblech. Die innenliegende
Entwdsserung wird durch Fassadenstltzen aus Stahl gefiihrt
und ist hermetisch abgedichtet. ,,Durch die doppelte Hinter-
|tftung gibt es massive Vorteile fir den sommerlichen Hitze-
schutz: Das Trapezblech ist der Sonnenstrahlung nicht ausge-
setzt und die Korkplatten sind auch noch einmal hinterliiftet,”
erklart Andreas Reeg. Der doppelte Kilhlungseffekt wirkt sich
auch positiv auf die dachintegrierten PV-Elemente aus, die auf
den Stidflachen der Giebeldacher platziert sind.
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Foto: Gui Rebelo

Die Ortbetonbdden im

Sockelgeschoss sind

bauteilaktiviert, in den

Obergeschossen sind die

Wande und Decken mit .
Fldchenheizungen aus-

gestattet

=

=

Grundriss, M1: 200

Uber die zweite Dammebene an der Fassade war nattrlich
auch der Energieplaner sehr zufrieden. Neben der Bauteilak-
tivierung der Ortbetonbdden im Sockelgeschoss basiert sein
Konzept auf Flachenheizungen, die mit sehr geringen Vorlauf-
temperaturen betrieben werden kannen. Solarkollektoren auf
dem Carport sorgen fiir die Warmwasserproduktion, die in der
Regel ausreichend ist, um die Heizflachen zu versorgen. Inden
Wintermonaten wird flir die Warmwassererwdrmung des Nutz-
wassers der Wasser gefiihrte Kamin oder eine Gas-Brennwert-
Therme zugeschaltet. Das geschlossene'System ist intelligent
gesteuert und sorgt daftr, dass die erzeugte Warmeenergie
direkt verbraucht wird. Lediglich die Uberschiisse werden in
die zwei Schichtenspeicher eingelagert, dadurch werden die
Warmeverluste geringgehalten. Auch der kleine Pool im So-
ckelgeschoss wird mit dem Speichersystem versorgt.

Wie sind die Erfahrungen nach inzwischen fast zwei Jahren
Fertigstellung? Die Bauherren sind nach wie vor begeistert,
auch weil die Korkschicht eine sehr gute Schalldammung mit
sich bringt. Gelobt wird auch die Lebendigkeit der Fassade,
denn das Korkmaterial wechselt sein Erscheinungsbild je nach
Wetterlage: Bei Feuchtigkeit wird es dunkler und hellt im Trock-
nungsprozess wieder auf. Nach einem Jahr, so hatte man ver-
einbart, war nachgeprift worden, ob die Konstruktion auch
wirklich wasserdicht geblieben ist. Da es keine Beanstandungen
gab, wurden die Offnungen erneut mit Kork verschlossen. Das

) frische Korkmaterial, wie alle fabrikneuen Platten sehr dunkel,

_hat sich inzwischen dem Farbbild der Fassade wieder ange-

* passt - und die Fassade sieht wieder aus wie neu.

Foto: Gui Rebelo
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Kork als Baustoff !

Kork wird aus der geschroteten Rinde der Korkeiche gewonnen und in
Form von Dammplatten oder losem Granulat angeboten. Bei der Her-
stellung von Dammkork wird nur ausgesuchter, harzreicher Korkschrot
verwendet. In der Regel unterscheidet man zwischen Presskork und
Backkork, bei dem die Korkpartikel durch heiBen Wasserdampf expan-
diert werden und anschlieBend durch das eigene Harz zu Blocken und
Platten verkleben. Presskork entsteht, wenn Korkgranulat unter hohem
Druck und kontrollierter Temperatur zu Platten verpresst wird. Im Her-
stellungsprozess werden keine kiinstlichen Bindemittel bendtigt. Ohne
Putz ist der kompakte D&mmstoff zu 100 % chemiefrei. Fir die Dam-
mung wird bevorzugt Backkork eingesetzt.

Der 6kologische FuBabdruck von Kork als nachwachsender Dammstoff
beriicksichtigt seine nachhaltige Produktion, denn die Korkeichen kdn-
nen alle neun bis zehn Jahre geschalt werden, ohne dass die Baume
geféllt werden miissen. Negativ schlagen die langen Transportwege aus
Portugal zu Buche, die aber durch die extrem lange Haltbarkeit des Ma-
terials teilweise wieder ausgeglichen werden.

Korkzellen entstehen in der Rinde durch Akkrustierung. Dabei wird
Suberin aufgelagert, ein wasserabstoBender und -undurchlassiger Bio-
polymer, der fir die hydrophoben Eigenschaften der Korkzellen verant-
wortlich ist. Nach Abschluss der Wandbildung sterben die Korkzellen
ab. Die Hohlraume fiillen sich mit Gas. Teilweise werden auch Gerbstoffe
- als Schutz gegen eindringende Insekten - eingelagert, wodurch der
Kork seine braune Farbe erhalt. Kork ist quasi ein natiirlich gewachsener,
rein pflanzlicher ,Schaumstoff”, der aus luftgefiilliten, abgestorbenen
Zellen besteht und mit Korkporen, den sogenannten Lentizellen, durch-
setzt ist. Diese erméglichen in der Rinde den Gasaustausch zwischen
der Umgebungsluft des Baums und dem lebenden Baumgewebe unter
der Korkschicht.

Eine Besonderheit von Kork ist die schlechte Brennbarkeit des pflanz-
lichen Dammstoffs. Mit Einstufung in die Brandschutzklasse B1 gilt Kork
als schwer entflammbar und ist deshalb auch fiir die Fassadendammung
gut geeignet. Mit einer geringen Warmeleitfahigkeit von 0,045 W/mK
und einer tiberdurchschnittlichen Speicherkapazitat von 2100 J/kg K ist
Kork ein guter Dammstoff zur AuBenddmmung. Wird ausschlieBlich
Kork als Dammstoff verwendet, msste die Ddmmschicht ca. 18 cm stark
sein. Wegen der im Kork gespeicherten Luft ist eine Korkdammung nicht
nur warmedammend, sondern auch schalldédmmend. Die lufthaltige
Struktur macht das Material elastisch, gleichzeitig behalt die Dammung
dauerhaft ihre Druckbelastbarkeit. Der diffusionsoffene Baustoff kann
Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben und ist resistent gegen
Schimmel, Faulnis und Schadlinge. Der Dammstoff ist verrottungsfest
und problemlos zu entsorgen bzw. zu recyceln.

Technische Eigenschaften:

- Diffusionsoffen

- Formstabil und druckbelastbar

- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend

- Gute Schallabsorption

- Optimaler sommerlicher Hitzeschutz

- UV-bestandig

- Warmeleitfahig (WLG 045)

- Schwer entflammbar, keine toxischen Emissionen im Brandfall
- Verrottungsfest und recyclingfahig

In Deutschland wird Kork vor allem zu Innenddmmung und zur Dam-
mung der Kellerdecke eingesetzt, sowie filr die Trittschallddmmung.
Sichtfassadenkork wird in Deutschland von Ziro-Kork www.ziro.de an-
geboten. Inthermo stellt druckstabile Sockelddmmungen aus Kork her
www.inthermo.de.

Korkfassade, Dachdetail, M1:15

Korkfassade, Fensterdetail, M1:15

Foto: rundzwel Architekten

Foto: Gui Rebelo

1Kehlsparren, 140/260 mm

2 Dichtungsband (Dampfsperre)

3 Kleintierschutzgitter

4 Kehlblech aus Titanzink (Wasserschu

5 Zusatzliche Holzlattuna zur Befestiat
Kehlblech, 30/60 mm

6 Unterspannbahn

1 Verkleidung Kork, 20 mm
2 Unterputzblende mit Kantung zur Fa:
110 mm
3 Antrieb fur Raffstoren
4 Raffstore mit Flachlamellen und Seilf
motorbetrieben, 60 mm
5 Fassadenbalken zum Anschluss Deck
140% 300 mm
6 Dammstreifen WLG 040, 10mm
7 Dichtungsband auBen (Winddichtigk
8 Fassadenriegelprofil, 50 mm
9 Fassadenpfostenprofil, 50 mm
10 Dreifachverglasung
11 Stahlstatze /£ 70 bzw. 101,6 mm, weil
12 Dichtungsband innen (Dampfdichtigl



Jrtgangblech (Wasserschutz)
{onterlattung, 30/60 mm
_attung, 24/48 mm
Jnterspannbahn

Holzsparren, 200/80 mm
Verkleidung Kork, 40mm

Jichtungshand
<ompriband/ Installationstoleranz
olz-Aluminium-Fensterelement
-olzplatte, weiB lackiert, 10mm
Jreifachverglasung
stahlblech
“assadenbalken zum Anschluss Decken-
2alken, 140 x 300
~assadenriegelprofil, 50 mm
Stahlstotze £70
Stahlwinkelprofil zur Befestigung Pfostenprofil
Dichtungsband innen (Dampfdichtigkeit)
Dammung 60 bzw. 120 mm
Vorsatzschale aus Stampfbeton 120 mm
Alublech (Wasserschutz)
chlitzrinne mit seitlicher Perforation zur
fersickerung
Einkorn- Dranbeton zur Aufnahme und
fersickerung
Dichtungsband auBen (Winddichtigkeit)
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Fassadendetailschnitt, M 1: 50
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Baudaten
Objekt: Korkenzieherhaus, Berlin
Typologie: Einfamilienhaus
Bauherr/Nutzer: privat

Architekt: rundzwei Architekten BDA, Berlin, www.rundzwei.de
Team: Luca Di Carlo, Ana Domenti, Marc Dufour-Feronce, Andreas

Reeg

Bauleitung: rundzwei Architekten BDA, Berlin, www.rundzwei.de

Baugzeit: 05.2017 - 05.2018

Fachplaner
Tragwerksplaner: Ingenieurbiro Krawitz, Berlin

TGA-Planer: EFG Sandler, Kaufbeuren, www.efg.de
Energieplaner/-berater: Energieberater Land Brandenburg ELB,

Potsdam, www.energieberater-brb.de

Projektdaten
GrundstiicksgroBe: 580 m*
GRZ: 0,29; GFZ: 0,20
Nutzfldche gesamt: 252,75 m*

BGF: 3

21,60m?* / BRI: 1117 m*

Energiekonzept
Dach = Korkbekleidung 40 mm, Holzlattung, Trapezblech 20 mm,
Konterlattung, Unterspannbahn, Holzbalkendecke mit Holzfaser-

Einblasdammung, 200 mm, OSB-Platte 30 mm, Untersparren-

dammung/Holzfaser 20 mm, Gipsfaser-Platte mit Silikatanstrich

10mm

AuBenwand = Korkbekleidung 140 mm, ESB-Platte 22 mm, Holz-
rahmenwand mit Holzfaser-Einblasddmmung 140 mm, OSB-Platte

22 mm, Holzfaserddmmung als Installationsebene flir Wandflachen-
heizung 60 mm, Gipsfaser-Platte mit Silikatanstrich 10mm

Fenster = Pfosten-Riegel-Fassade, Aluminium-Fensterelemente

Boden = Holzpflaster Kiefer 20 mm, Heizestrich 60 mm, Trennfolie,

Tackerplatte 30 mm, Trittschallddmmung 20 dB, 30 mm, OSB-
Platte 22 mm, Sandschittung 160 mm, Holzbalken 120/160 mm,

Holzwerkstoff-Dreischichtplatte Fichte 22 mm

Gebdudehiille
U-Wert AuBenwand = 0,12W/(m*K)
U-Wert Bodenplatte = 0,27W/(m?K)
U-Wert Dach = 0,20W/(m*K)
U, -Wert Fenster = 0,71-11W/(m?K)
U,-Wert Verglasung = 0,6W/(m*K)
U,-total (mit Sonnenschutz) = 0,6W/(m*K)

Haustechnik
Speed Power Heizsystem mit 2000 | Schichtenspeicher und intelli-
genter Energieleitzentrale, integrierte Solarthermieanlage, Wasser
gefiihrter Kamin, Gas-Brennwerttherme; niedrige Vorlauftemperatur
durch Bauteilaktivierung, FuBboden-, Wand- und Deckenheizflachen

Hersteller

Korkfassade: Amorim Islamentos S.A., www.amorim-deutschland.
de; Vertrieb fir Deutschland: Ziro GmbH, www.ziro.de

Fenster: Alco Systeme GmbH, www.alco-systeme.de

Glasfassade + Schiebe-Falttiiren: Schiico International KG,

WWW.S!

chueco.de

Innenverkleidung: Fermacell, www.fermacell.de
Holzfasserd@mmung: Swiss Crono, www.swisscrono.com

Heizungsanlage: EFG Sandler Speed Power Ill, www.efg.de

Markisen: Warema Renkhoff SE, www.warema.de

Primérenergiebedarf nach EnEV 2009
31,27 kWh/m?a

150 200

Endenergiebedarf nach EnEV 2009
33,0 kWh/m?a

Jahresheizwédrmebedarf nach EnEV 2009

26,7 kWh/m?a

250

300

350

400 >400



	111
	222
	333
	444
	555
	666
	777

