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Bilder: Gui Rebelo architeture photagraphy | rundzwei Architekten

Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in Berlin-Tiergarten

Flachen kreativ maximiert

Eine schmale Bauliicke in Berlin-Moabit haben rundzwei Architekten mit einem Holz-Hybrid-Wohn-
haus geschlossen. Zur Strafle zeigt sich der ,.Eisberg” mit heller Aluminium-Fassade stadtisch-
kihl, die Stid-Hofseite bietet Offenheit, Licht und grof3ziigige Balkone. Das Niedrigenergiehaus
wurde groBtenteils aus wiederverwertbaren Materialien gebaut und nutzt das kleine Grundstiick
optimal aus: Auf nur 100 m? Grundflache entstanden 20 barrierearme Mietwohnungen.
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Zeichnungen: rundzwei Architekten

[LiickenschlieBen] Nachverdichtung

Anforderung:
Schmale innerstadtische Liicke
nachhaltig und wirtschaftlich schlieen
mit gutem Design

Losung:
Fassadenerker, in den Hof geschobener
ErschlieBungskern. Vorgefertigte Holz-
elemente, recycelbares Aluminiumblech.

Projekt: ,Eisberg”, Berlin-Tiergarten

Bauherr: privat
Architektur: rundzwei Architekten BDA, Berlin

Projektteam rundzwei: Luca Di Carlo, Marc Dufour-Feronce,
Johann Géhler, Miriam Lopez, Andreas Reeg, Mathias Riihl

www.rundzwei.de
Tragwerksplanung: ifb frohloff staffa kiihl ecker Beratende

Ingenieure PartG mbB, Berlin

www.ifb-berlin.de
Energieplanung/KfW: Energieberater Land Brandenburg

ELB, Brandenburg
www.energieberater-brb.de

Bodengutachten: Geologe Andreas Zill, Berlin
TGA-Planung: ITV GmbH (Ingenieur Team Versorgungstech-

nik GmbH)
Elektro-Planung: Planungsbtiro Oliver Kautz GmbH
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Dipl. Ing. Architekt Andreas Reeg:
,Der Begriff Eisberg bezieht sich
zum einen auf das Erschei-
nungsbild und zum anderen auf
die nachhaltige Bauweise des

| Objekts, welches durch die
Holzbauweise und Materialwahl /
hohe Mengen CO, speichert
und somit indirekt zum Erhalt
von Eisbergen beitragt.”

Elegant vorgewdlbte StraBenfassade: Die Auienhaut ist mit gewelltem Aluminiumblech
iiberzogen - hier mit gedffneten Klappladen.
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generieren. Dieser pragmatische Um-
gang mit dem grofBten baurechtlich
machbaren Gebaudevolumen wurde in
Grundrissen und Fassaden architekto-
nisch konsequent weiterentwickelt.
Vom Erdgeschoss bis zum 4. Oberge-
schoss ermdglicht die ungewdhnliche
Geometrie komfortable Grundrisse fiir
neun 2-Zimmer-Mietwohnungen mit je-
weils ca. 55 m? Nutzflache. Die loftarti-
gen Koch-, Ess- und Wohnbereiche ver-
binden Nord- und Siidfassade. Querlif-
tung und Ausblicke in beide Richtungen
sind dadurch mdglich. Alle Wohnungen
verflgen Uber direkt an das Schlafzim-
mer anschlieBende B&der und einen
Hauswirtschaftsraum.

Im 5. und 6. Obergeschoss liegen
zwei Maisonette-Mietwohnungen mit
jeweils 96 m? Nutzflache. Hier hat der
zum Hof hin orientierte Koch-, Ess-
und Wohnbereich eine doppelte Raum-
héhe. Uber den Fahrstuhl sind alle
Wohnungen stufenlos erreichbar. Auch
im Inneren sind alle Wohneinheiten
[bis auf die Maisonette-Wohnungen]

Im Berliner Wohnviertel Moabit/Tiergar-
ten blieb nach der Fertigstellung eines
Nachkriegsgebaudes aus den 1950ern
eine Baullcke frei, die mit dem Neubau
von rundzwei Architekten jlngst ge-
schlossen wurde. rundzwei ist ein Archi-
tekturbiiro der beiden Griinder Andreas
Reeg und Marc Dufour-Feronce in Ber-
lin-Charlottenburg. Fiir rundzwei stehen
Research und Design als zwei zentrale
Parameter fir ein fundiert nachhaltiges
und modernes Architekturverstandnis,
bei dem Raum, Materialitat, Ressour-
cen, lokale Geschichte und natirliche
Umgebung mit anspruchsvollem Design
verbunden werden.

Sowohl die unterschiedlichen Fassa-
den als auch die planerischen Eingriffe
zur Flachenmaximierung pragen das
Erscheinungsbild des neuen Wohnge-
baudes: Strafienseitig vergréflert ein ge-
schwungener Erker die Wohnungen.
Hofseitig haben Marc Dufour-Feronce
und Andreas Reeg den Treppenkern und
den Fahrstuhl nach auBen in den Hof hi-

Zum begriintem Innenhof zeigt sich eine offene

nein verschoben. So konnten die Archi-
tekten auf dem relativ kleinen Grund- komplett altersgerecht schwellenfrei Ge':li:‘sés”u":(”'m"Tgha:”ezge;Ch‘JBb*’lEemEr‘
stiick die maximal magliche Nutzflache — ausgefiihrt. SERSMDSRIRI NG SIThISNSICERRESCIEns
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Flachenbiindige Aufienhaut
versus offene Geriiststruktur
Die symmetrisch und streng gerastert
angelegte Straflenfassade ist mit einer
nahezu flachenbiindigen AuBenhaut aus
gewelltem Aluminiumblech uberzogen.
Sie zieht sich als natirliche, flieBende
Form iiber den zuriickspringenden Ein-
gangsbereich im Erdgeschoss und den
elegant aus der Fassade gewdlbten Er-
ker dariiber. Alle Fenster zur StraBe hin
kénnen mit Klappladen verschlossen
werden. Das Aluminiumblech von deren
AufBenseiten ist perforiert, so dass das
Tageslicht auch im geschlossen Zustand
durch die Fenster fallt und der Blick
nach draufen weiterhin mgglich ist. Das
gelochte Wellblech wurde von Schiitte
Dach und Wandsysteme gefertigt.
Nach Siiden zeigt .Der Eisberg” ein
ganz anderes Gesicht: Eine offene Ge-

[LiickenschlieBen] Nachverdichtung

riststruktur tragt und umschlieBt den in
den Hof geschobenen Treppenkern und
Fahrstuhl sowie die langgestreckten
Balkone vor allen Wohnungen. Durch
bodentiefe Fenster dringt die Sonne im
Winter weit in die Raume ein, im Som-
mer schiitzen die durchgehenden Bal-
konflachen vor zu viel Sonneneinstrah-
lung, ohne die Blickverbindung zum hel-
len Innenhof mit altem Baumbestand zu
beeintréchtigen. Im Dachgeschoss sorgt
das extensive Griindach fiir einen Kiih-
lungseffekt wahrend der heiBen Monate

des Jahres.

Beschleunigter Bauprozess
dank Holzfertigteilen

Der .Eisberg” ist als Holzskelettbau mit
tragenden Vollholzdecken, Fassaden-
elementen in Holztafelbauweise, Kalk-
sandstein- und Stahlbetonwinden sowie

»

Der Fahrstuhl ist mit einer Streck-
metallverkleidung versehen und
leuchtend goldgelb lackiert.

Bauschédden vermeiden

Die feuchtigkeitsabsorbierenden
Holz- und Kalkputzoberfliachen
der Konstruktion und Innenwand-
bekleidungen sind offenporig und
tragen so zur natiirlichen Klimati-
sierung der Raumluft bei. Dies
verringert eventuelle spétere Bau-
schaden durch nicht ausreichende
manuelle Liftung der Mieter.
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|LiickenschlieBen]

Klares Farbkonzept: Graue Sichtestrichboden,
weifle Wandflachen und Treppen unter einer
Decke aus Fichtenholz.
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Einfache, regional herge-
stellte und funktionale Ma-
terialien: Holz-,Sitzfenster”
an der Strafenseite.

Galerie-Ebene in einer der Maisonette-Wohnungen unter Sichtholzdecken.

Stahl- und Holzstiitzen realisiert. Soweit
wie moglich wurden Holzfertigteile ein-
gesetzt, um den Bauablauf zu beschleu-
nigen und die Ausbauarbeiten so gering
wie moglich zu halten. Durch die stati-
schen Aufbauten der Wande und Dacher
erreicht das Gebdude den Niedrigener-
gie-Standard (KfW 55). Die Decken und
Innenwénde aus Brettsperrholz BSP lie-
ferte Stora Enso, die Holzgeschossde-
cken sind von Ziiblin-Timber.

Die feuchtigkeitsabsorbierenden Holz-
und Kalkputzoberflachen der Konstruk-
tion und Innenwandbekleidungen sind
offenporig und tragen so zur natiirlichen
Klimatisierung der Raumluft bei. Dies
verringert eventuelle spatere Bauscha-
den durch nicht ausreichende manuelle
Liftung der Mieter. Eine Fernwdrme-
Heizungsanlage versorgt die FuBboden-
heizungen der Wohneinheiten. Der Luft-
wechsel erfolgt automatisiert und ge-
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